HAVALI DELİCİ-KESİCİ SİSTEM TEKNİK ÖZELLİK
Havalı Delici-Kesici sistem aşağıda listelenen kalemlerden meydana gelecek ve belirtilen teknik özelliklerde olacaktır. Teklif edilecek sistem CE, ISO 9001:2000 ve serbest satış sertifikalarına sahip olmalı, istenildiğinde uluslararası elektrikli cihazlar standartlarına uygunluğu belgelenebilmelidir.
Şu parçalardan oluşmalıdır.
1. Motor Elceği

Motor Elceği: Elcek, 0-900RPM arası değişken hıza sahip olmalı ve ağırlığı 800 gr’ı geçmemelidir. 6-7 bar kuru hava veya azot gazı ile çalışabilmeli ve dakika’da 250 lt.den fazla hava tüketimi olmamalıdır. Oyma işlemlerinde kılavuz tel’in ve Kirschner tellerinin geçebilmesi için 3.2mm çaplı kanülasyonu olmalıdır. Delici ve kesici aparatları takmak için ek bir alete ihtiyaç duyulmadan kolaylıkla kilit mekanizmasıyla takılıp çıkarılabilmelidir. Çift Tetik mekanizmasına sahip olmalı, bir tetikle ileri doğru, her iki tetiğe aynı anda basıldığında geriye doğru çalışabilme özelliğinde olmalıdır. Gerektiğinde motorun yanlışlıkla çalıştırılmaması için açma kapama düzeneği olmalıdır.
2- Elcek en az 2 ( iki ) yıl garantili olmalı ; bu süre içinde her türlü arızası ve bakımı ücretsiz yapılmalıdır. Garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle her türlü arızası, yedek parçası ücreti karşılığında yapılmalıdır.

3- elçek ile beraber 10 ( on ) adet 134 derecelik otoklava dayanıklı motor yağı da verilmelidir.
