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1- Genel Sartlar
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Sistemde kullantlan kartlar jel santrifiigasyon teknigi ile caligmalidir.

Sistem, ABO/Rh reverse Ve forward gruplama, Rh subgrup ve yeni dogan kan
gruplama ile Coombs testleri, Zayif D ve cross-match testitinin yapilmasina olanak
saglamahdir.

Jel kartlarmn iginde bulunan antikorlar human orjinli ya da monoklonal olmaldir.
Ayrica bu antikorlar jel igerisinde emdirilmis olmali ve sonradan ilave
gerektirmemelidir.

Kartlarla birlikte en az 10 kart gevirme kapasiteli 4 adet santrifiij veya en az 24 kart
gevirme kapasiteli 2 adet santrifiij, 2 adet inkiibator, 2 adet is istasyonu, 2 adet
otomatik pipet, 2 adet dispenser, 2 adet dispenser holder, 1 adet sealer cihazi
verilmelidir.

. Testlerinin ¢aligilimasima imkan saplayacak gerekli tim soliisyon ve diger sarf

malzemeleri (istenen miktarda kontrol hiicreleri, pipet ve pipet uglar, test tiipleri,
diliisyon kiivetleri vs) kartlarla birlikte ticretsiz olarak verilmelidir. Sarf malzemeler tek
kullanimbik olmahdir.

Kartlarin, soliisyonlarm ve diger sarf malzemelerinin saklanabilmesi, sistemin
kurulabilmesi ve caligabilmesi igin gerekli tim sartlar (buzdolabi, klima, masa, LCD
ckran bilgisayar, laser yazici, giic kaynagt vb.) firma tarafindan {icretsiz olarak
saglanmahdir.

. Caligtlms kartlarn goriintilerini bilgisayara arsivleyebilmek icin sistemle birlikte bir

dijital fotograf makinesi verilmelidir.

Kan Merkezi Program Modiiliiniin kurulabilmesi i¢in ek bir bilgisayar verilmelidir.
Hastanenin talebi dogrultusunda malzemeler bir kag seferde alinabilmelidir. Her teslim
alinigta malzemelerin miadi teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalidir. Tim
malzemeler tek seferde almnirsa miad en az 1 yil olmalidir. Kullanim siiresi siurh sarf
malzemelerinin teslimlerl, uygun araliklarla ve sayida yapilmalidir.

Teslim edilecek kart ve soliisyonlar, son kullanma tarihinden 3 ay Oncesinden haber
verilmesi sart1 ile, miktari ne olursa olsun, uzun miadlilarla degistirilmelidir.

Ihtiyag halinde zamaninda haber vermek kaydiyla, firma tarafindan gerekli kart
degisiklikleri yapilabilmelidir.

Malzemelerin bozulmast, niteligini kaybetmesi durumunda, bunlar firma tarafindan
saglam olanlartyla degistirilmelidir. Ayrica cihaz veya sistemle iligkili arizadan dolay1
ziyan olan veya asifl sarf edilen malzemeler, firmaca Gicretsiz olarak kargilanmalidir.
Tiim sarf malzemeleri orijinal ambalajlarinda verilmeli, ambalaj ve kutularin iizerinde
lot numarast, son kullanma tarihi ve saklama kosullart olmalidir.

Kurulacak sistem ve teklif edilen kartlara iligkin orijinal katalog ihale dosyasinda yer
almalidir.

Personelin cihazlari ve sistemi gahstxrabilmesini saglayacak egitim, uygulamall olarak
ve iicretsiz verilmelidir. Bu sirada sarf edilen malzemeler firma tarafindan ticretsiz
olarak saglanmalidir. Gerekli goriilen hallerde bu egitim tekrarlanabilmelidir. Ayrica
aciklamali Turkge kullanma kilavuzu da yazili olarak verilmelidir.




16. Verilecek cihazlar, rutin kullanim, is¢ilik ve fabrikasyon hatalarina karst garantili

olmahdir. Bu siire icerisinde rutin bakim, onarim v© yedek parga firma tarafindan
{icretsiz olarak karsilanmalidir.

17. Olast ariza hallerinde, arizanin bildiriminden sonra 2 saat icinde teknik servis destegi
saglanabilmeli (mesai saatleri diginda da); bu arada islemlerin kesintisiz siirmesini
saglamak Uzere manuel calisma sistemi, tim geregleriyle hazirda tutulmus olmalidir.
Arizanin 72 saatte giderilememesi halinde aym ozelliklere sahip bagka bir sistem
kurulmalidir. Kalict ariza durumunda veya sik sik ariza olustugunun tutanaklarla tespit
edilmesi halinde, firma benzer 5zellikte yeni cihaz/sistem kurmalidir.

18. Aniza veya galigmanin herhangi bir asamasinda olusacak sorunlarda destek hizmeti
verecek elemanlarin listesi, adres Ve telefonlar1 ihale dosyasinda yazilt olarak
bulunmalidir.

19. Teklif edilen jel kartlarina ve testlere ait birer adet orijinal ve TURKCE prospektiis
dosyada bulunmalidir.

20. Sistemin bulundugu merkezlerin listesi ihale dosyasinda yazil olarak bulunmahdir.

71. Ekonomik agidan en avantajlt teklif, fiyat dis1 unsurlar da dikkate almarak
hesaplanacaktir. En diigiik teklif %080 puan kabul edilip, diger teklifler ters oranti
yoluyla %80 puana gore degerlendirilecek ve %20 fiyat dist teknik unsurlardan
almacak puana gore tespit edilecek olup; toplam 100 puan {izerinden degerlendirilecek
ve en yiiksek puani alan isteklide ihale kalacaktir.

27. Teklif edilen iirtinlin kullanildig1 merkezler referans listesi olarak verilmelidir. Ayrica
kurulacak sistem merkezimizde daha once kullanilmamis ise dncesinde yerinde
demonstrasyon yapiimalidir.

23. External kalite kontrol iiyeligi firma tarafindan bedelsiz saglanmalidir.

24. Tibbi Cihaz Satis Merkezi Yetki Belgesi bulunmalidir.

5. Teknik Servis TSE belgesi olmalidir.

26. UBB ve UTS kaydi olmalidir.

27. Y1lda 4 defa i¢ kalite kontrol kiti verilmelidir. :

28. Testlerin c;ahsﬂabilmesi icin gerekli olan Al/B ,Bromelin,Liss,ic; kalite kontrol gibi
reagentlar kartlarla ayni marka olmali veya teklif edilen kartlarla validasyonu yapilmis
olmali ve ihale dosyasmda belgelendirilmelidir.

29.Sartnamenin tim maddeleri tek tek ve sirastyla yazilt olarak cevaplanmi§ olmalidur.

Teklif puan: En diigiik fiyat x 80 / Teklif tutar: + (Teknik puan toplami)
Bu hesaplamada en yiiksek teklif puani alan firmann teklifi en avantajli teklif kabul
edilir.

II- Jel Kartlara Ait Sartlar

Kan grubu ve Reverse gruplama: '

1- Kan grubu karti en az A, B, AB, D, varyant D ve kontrol mikro tiiplerini icermelidir. D
antikorlar1 kuyucuklarin iginde olmali,disaridan eklemeye gerek duyulmamalidir.

7- Kartlarin hasta ve dondr jcin farkli olup olmadig, DVI varyantt agisindan kartin ozelligi
yazili olarak belirtilmis olmalidir.

3.Reverse gruplamada en az Al, B antikorlari tespit edilebilmelidir.

4-Reverse gruplama igin gerekli eritrosit hiicreleri, aylik olarak licretsiz saglanmalidir.

5-Kan grup ve reverse gruplama aynt sayida olacaktir. Kan grubu ve reverse gruplamanin
farkli kartlarda olmasi halinde verilecek reverse grup kartlann icin ek Ucret talep
edilmemelidir.



Cross-match:

1- Kartlarla dondr ve hastanin ABO/Rh kan grubunun kontroli gergeklesebilmeli, enzimli ve
anti human globiilinli ortamda cross-match uygunluk testi yapilabilmeli ve bu islemler tek

bir kasette yapilabilmelidir.

7- Cross-match test sayisiun 1/5°i oraninda ek olarak mindr uygunluk testi ihtiyact vardir
(tam kan igin). Eger major ve mindr uygunluk testleri, ayn1 kart {izerinde yapilamiyorsa,

mindr uygunluk testleri icin verilecek kartlardan ek ticret talep edilmemelidir.

Yenidogan kan grup karti: :
1- En az, A, B, AB, D, kontrol ve AHG mikrotiipleri icermelidir. Zayif D varligl tesbit
edilebilmelidir. Anti-D antikorlar1 kuyucuklarimn icinde hazir durumda olmalidur.

Coombs testleri:

1- Direkt Coombs testi en az polivalan AHG, Ig G ve C3d icermelidir. Tim kartlar
monospesifik olmalidir.

2- Testler icin gerekli tim malzemeler (soliisyon, hiicre vs) islemin gerektirdigi sekilde
diizenli olarak ve {icretsiz saglanmalidir.

3. {ndirekt Combs testi igin gerekli papainli ve papainsiz (en az ikili) hiicre setleri ihtiyag
duyuldugu miktarda ticretsiz olarak temin edilmelidir.

[V-Sealer Cihaz ile Ilgili Sartlar

1-Cihaz plastik kan torbalarinin kan alimimi mi teakip damardan torbaya kan tagryan plastik
tiipti 1s1 1le kapayacak vasifta olmalidir.

7-Cihaz 220V, 50Hz ile Qahsabilmelidir.

3-Her tip kan torba tipiini kapatabilmelidir.

4-Cihaz On 1s1tma gerektirmemelidir,

5-Kolay temizlenebilir saglam ve kopmak yapida olmalidir.

6-Kapama zamani 1-2 saniyeyi gegmemelidir.

7-Cihaz 4 kg agirhgini gegmemelidir.

8-Cihazin gevresil 10x1 50x260mm’yi gegmemelidir.

9-Cihaz bir ana govde ile ona bagli tabanca {initesinden meydana gelmelidir.




V- Kan Merkezi Program Modiilii i¢in Gerekli Bilgisavara Ait Sartlar

Anakart
o Intel i5-i7 destegi olmalidir.
En az 2 adet PCI genisleme yuvasl olmalidir.

o Anakart iizerinde en az 4 USB port bulunmal ve USB 3.0 destegi olmalidur.
o Anakart iizerinde en az 1 adet parelel port , 1 adet PS/2 klavye , 1 adet PS/2 mouse

portu ve 1 adet com port olmalidur.
Harici ekran karti olmalidir.
Islemci
e 3.2 Ghz az olmamall.
e Enaz6MB onbellek olmalidur.
Bellek
e 8 GBDDR3
e  Omiir boyu garantili olmalidir.
o Anakart ile herhangi bir destekleme sorunu olmamalidir.

Harddisk

e Enaz 1 TB kapasitede olmalidir.
Klavye

e Tiirkge Q Klavye olmalidir.
Mouse

e USB olmalidir.
Kasa

« AfO (All in one) bilgisayar olmalidir.

Ekran
e FEnaz21,5 LED olmalidir.
o Bilgisayar hi¢ kullanilmamis (sifir) olmalidir.

VI1-Dijital Fotograf Makinesine Ait Sartlar

1-En az 16 mega piksel ¢oziindrliliikte olmalidir.

2-2 adet AA pille caligabilmelidir.

3.Ekran boyutu 2-3 ing arasi olmalidir.

4-En az 8 GB’lik SD veya mikro SD harici hafiza karti olmahidir.



FiYAT DISI UNSURLAR:

Ekonomik agidan en avantajlt teklif, fiyat digt unsurlar da dikkate almarak hesaplanacaktir. En
diisiik teklif %80 puan kabul edilip, diger teklifler ters orants yoluyla %80 puana gore
degerlendirilecek ve 9,20 fiyat digt teknik unsurlardan alinacak puana gore tespit edilecek
olup; toplam 100 puan iizerinden degerlendirilecek ve en yiiksek puani alan isteklide ihale

kalacaktir.

Teklif puan: En diisiik fiyat x 80 / Teklif tutar1 + (Teknik puan toplami)

Bu hesaplamada en yiiksek teklif puant alan firmanin teklifi en avantajli teklif kabul edilir.

Fiyat digt teknik unsurlar ve nispi agwhk oranlary:
1- ABO, Rh forward-+reverse gruplamanin tek bir kart ile yapilabilmesi (7 puan)
2- Major-min0r Cross-Macth’in veya major-otokontrol testlerinin hem enzimli hem
AHG iceren tek bir kart ile yapilabilmesi (7 puan)
3. Yenidogan kan grup karti {izerinde kan grubu, D. Coombs ve zayif D caligilabilmesi (6

puan)



