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AZOT GAZI TEKNIK SARNAMESI
1. Azot gazinin saflifi TSE standart normlarina uygun olacaktir (TS 3192)

Azot gazi lirlin spesifikasyonu % (v/y), en az :99.99

Fiziksel Ozellikler:

Molekiil agirtik :28.01 gr/mol-gr
Kaynama noktas:-195.8 ¢

Gaz yogunlugu :1.170 kg/m3 (15C,1 bar )
Spesifik gravite :0.967 (hava=1)

Renksiz

Kokusuz

Zehirsiz:

2.Gazlarin dolum yapilacagy tipler TSE standart ve normlarina uygun olacaktr. (TS11169)
Tup Dis rengi :Yesil (Ral 6029)
Periodik balkim :10 yil

3.Gazlarin dolum yapilacag: tiiplerin ventilleri TSE standart ve normlarina uygun olacaktir. ( TS
1520) .

Bigimi nA veyaC
Anma gapt : 28.8 veya 19.8
Gaz ¢ikis agzi :R 5/8 i¢

4. Tiplerin periodik ve genel kontrolleri ile boya, ventil vb . bakimlars tedarik¢i firma tarafindan
aksatiimadan vapilacaktir. Bu islemler i¢in ayrica ficret talep edilmeyecektir.

5. Tuplérin lizerinde icindeki gazi belirtilen tamitim etiketi ve dolum tarihi olacaktir.

6.Tx’iplervin nakliyesi tedarikei firma tarafindan yapilacakiur. (Mesai saatleri iginde boslar ve dolular
irsaliye ile teslim alinacaltir.)

7.Tijplerz nakliye esnasinda dik vaziyette tasinacak ve kapalt olacaktir.



MEDIKAL OKSIJEN GAZI TEKNIK SARTNAMESI

1. O2 tiipleri firma tarafindan dolu olarak 150 atm.Basingta teslim edilecektir.

2. Ol¢tim , teslimat aninda hastanemizde yapilacaktir. ‘

3. Oletim , firma tarafindan kurumumuza teslim edilen , bu ihalenin gecerli oldugu tarihler iginde
hastanemizde kalacak olan ve her bir tiip muhteviyatin tek tek Slgebilen Slglim cihazlan ile
yapilacaktir. .

4. Bos ve dolu tiipler , hergiin mesai saatleri iginde , merkezi oksijen santralinde teslim alinacaktr,
5. Celik tiipler TS 11169 standartlarina uygun olup , her on y1lda bir kere TS 7450 Standartina
gore Sanayi Ticaret Mudiirligii’niin yetki belgesine haiz firmalarca test edilmelidir. Test yapilan
tiiplerin test belgeleri hastaneye teslim edilecektir. Firma yapilan testler igin ticret talep
etmeyecektir.

6. Medikal oksijen gazi titp ventilleri Tiirk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yénetim Kurulunun
raporuna gére Mavi Ral 5002 olup Tiip tabamindan 2/3 yliksekligine beyaz boya ile gevresel
olarak 5 cm eninde beyaz serit yapiimahidir. Yapilan serit igerisine mavi renkle O2 yazilmalidir.
Bu islem icin licret talep edilmeyecektir. '

7. Tiip rengi TS 11169 Standartina gére Mavi Ral 5002 olup Tip tabanindan 2/3 yiiksekligine
beyaz boya ile gevresel olarak 5 cm eninde beyaz gerit vapiimalidir. Yapilan serit igersine mavi
renkle O2 yazidmalidir. Bu islem igin ticret talep edilmeyecektir.

8. Urtin spesifikasyonu ; TS 2800 standartina uygun % 99.5 toplam safiyette karbondioksit miktar:
hacimee 10 pm den , toplam hidrokarbon miktart hacimee 50 mp kiiglik olmalidir.

9. Hastaneden dolum icin alinan medikal oksijen tiiplerinin igerisinde kalabilecek olan oksijen
gazi kontaminasyonunu 8nlemek amactyla bosaltilarak tiip numaralar: kaydedilip doluma
alinmalidir. Dolumdan sonra tiipler kapakianmali ve tiip ventiline tip icersindeki gaz mikltari,
dolum tarihi yazili solunabilir etiketleri takilarak miihtirlenmelidir.

10. Medikal oksijen tiipleri TS 11169 belirtilen dolum basinglarina kadar doldurulacaktir.

11. Bos ve dolu tlpler dik olarak tastnmahdir,

12. Eksik ve arizal: gelen tiipler viiklenici firmaya dolum igin iade edilir.Jkinci bir dolum iicreti
talep edilemez. Hastaneye ait tliplerin yeterli olmamast durumunda istenen miktardaki tiipleri
yiiklenici firma emanet olarak teslim edecektir.

13. Bos tiipler tiip tiip alind: fisi ile teslim almacaktir. Dolu tiip tesliminde ise sevk irsaliyesi
kesilecek olup yetkili kisilerin imzalars atilacaktir.

14, Medikal oksijen gazi dolumu yapacak olan firma, Saglik Bakanlig: tarafindan alinmig yeri,
dolum yapma ve mesul miidirliik belgelerine sahip olacaktur.
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1. Hastane birimlerinde kullaniimak tizere talep edilen miktar, gelik tlipleri iginde D Azot
Protoksit gazi yiiklenici firmaca teslim edilecektir.



W

1

Medikal D* Azot Protoksit gazi1 25 kg. lik tliplerde ve igindeki gazlar net 25kg. olacak sekilde
teslim edilecektir.

Tipler idarenin belirledigi grevlilerce tartilarak testim alinacaktir.

Bos tlipler hastane tarafindan verilecek, mevcut tilplerin yetmemesi halinde firma kendi tlipleri
ile Gcretsiz olarak takviye edilecektir.

Dolum &ncesi tliplerin i¢i temizlenecek, tlp ventil ve valfleri bakun ve gézden gegirilerek
arizali ventiller yenilenecektir. Tliplerin {izerine dolum tarihi, igindeki gaz miktar1 ve tiip

" numarasiny belirten bir etiket asilacaktir ve mihtirlenecektir. Bu islemler igin ayrica ticret talep

edilmeyecektir.

Ttiip karekteristikleri tliplerin tizerine ¢tkmayacak, sekilde etiketlenecektir. Tlipler GRI renkte
(Rall 7000) olup, tliplin tabandan 2/3 yiikseklige mavi boya ile 5 cm eninde serit yapilip
tizerine N2Q ibaresi yazilacaktir. Tiip valfleri TS 1520°ye uygun olmalidir. Bu islemler i¢in
ayrica ticret talep etmeyecektir.

Medikal amagl kullanilan diger gazlar uygulamada olan standartlara ve saghik kurallarina
uygun imal edilmis ve her tiirlii emnivet tedbirine riayet edilmis olmalidir.
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Ihale konusu tibbi amagh Likit Oksijen C.B.U Hastanesi hasta servisi,ameliyathaneler ve diger
Unitelerin tibbi amagii oksijen ihtiyacinin karsilanmasinda kullanilacaktir.

Hastanenin tibbi amagh gaz ihtiyacy, likit oksijen tanki doldurularak karsitanacaktir.
Ameliyathane ve diger tnitelerin tiiketimi nedeniyle, tibbi amagh likit oksijenin ikmali ihaleyi
kazanan firma tarafindan saglanacaktir.

Oksijen tankinin bulundugu mahale kavusan yolun, ikmal yapacak gaz tankerlerine agik
tutulmasi hastane tarafindan karsilanacaktir.



5. Tank ve evapatdriin(bubarlagtirici)herhangi birteknik nedenle hizmet dis1 kalmasi halinde
hatanin tamamlanincaya kadarlikit oksijen ihalesi tizerinde kalan firma Hastanenin oksijen
gazi karsilayacak hizmetin aksamasina meydan vermeyecektir.Likit oksijen tankinin
bakimindan firma sorumlu olacakfir. :

6. Likit oksijen firmanin tankerleri ile getirilecek.Merkez oksijen santralindeki likit oksijen
tankina giivenli bir sekilde bosaltilacaktir.Olabilecek aksakliklardan firma sorumlu olacaktir.

7. Likit oksijen gazi talep edildikten sonra en kisa zamanda (mesai saatleri dahilinde) getirilecek

ve tanker idarenin gosterecedi kantara girip tartilacak,bosaltma isleminden sonra tekrar
kantara girip dara diisiilecek ve aradaki fark gaz miktari olarak tayin edilecektir.
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1. Thale konusu tibbi amagli likit azot CBU Hastanesi Dermotoloji boliimii ve laboratuarlarda
kullandmak i¢in ihtiyaci kargtlamak i¢in kullanilacaktir. '

2. Hastanemizin mevcut likit azot tanklarina doldurulmas:

3. Dolum yapilan tankin kapaklarinmn kontrolil ve etiketlenmesi
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1. Karbondioksit gazinin safligt TSE standart ve normlara uygun olacaktir. TS 2603

Karbondioksit gazi Uirlin spesifikasyonu % (v/y), en az 99.9

Fiziksel Ozellikler

Molekiil agirlik : 44.01 gr/mol-gr

Kritik sicaklde : 31.1 C

Gaz yogunlugu : 1.8474 kg/m3 (15C,1 Bar)
Renksiz

Kokusuz

Zehirsiz

2. Gazlarin dolum yapilacags tiipler TSE standart ve normlarina uygun olacaktir. (TS 11169 )

Ttip dis rengi :Gri (RAL 7000)
Periodik bakim :10 yil

3. Gazlarin dolum yapilacag tiiplerin ventlleri TSE standart ve normlarina uygun olacaktir. (TS 1520

)



Bicimi : A :
Anma gap1 :28.8 veya 19.8
Gaz gikis agzi : W 21.8x1/14

Tiiplerin periyodik ve genel kontrolleri ile boya , ventil vb, bakimlart tedarikgi firma tarafindan
aksatiimadan yapilacaktir. Bu islemler igin ficret talep edilmeyecektir.

Tiiplerin tizerinde i¢indeki gazi belirten tanitim etiketi ve dolum tarihi olacaktir.

Tiiplerin nakliyesi tedarikgi firma tarafindan yapilacaktir. (Mesai saatleri iginde boglar ve dolular
irsaliye ile teslim edilecektir.

Tiipler nakliye esnasinda dik vaziyette tasinacak ve kapal olacaktir.
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1.ihale konusu tibbi amaglt Karisim gaz igin CB.U Hastanesi de laboratuarlarda kultaniimak i¢in
tibbi amagh kartgim gaz ihtiyacinin karsilanmasinda kullanilacaktir.

2.Gaz karisimi &95 Oksijen %5 Karbondioksit olacak sekilde olmalidir.
3.Karigim olan tiip dolum olduktan sonra etiket yapistirmalidir.

4. Dolum yaptlan tlip rekorlarinm agzi firma amlem!i bantla kapattimalidir.



ASETILEN GAZI TEKNIK SARTNAMESI

Adi : ASETILEN ( GCozunmisGaz )

Kimyasal Formiii : C2Hz2

FiZiKSEL VE KIMYASAL OZELLIKLER

Fiziksel Hali : Gaz

Koku / Renk : Sarimsak kokusuna benzer kokuda , Renksiz
Molekiil Agirhk : 26,04 gr/mol-gr

Kaynama Noktasi : - 75 °C (0,69 bar'da)

Kritik Sicaklik : 36 °C

Kritik Basing : 62,5 bar ( mutlak )

Tutusma Sicakhigi : 305 °C ( % 30 asetilen+ Hava )
Patlama Stniri : % 2,2— 85

Gazin Ozgiil Agirhgt: 0,91 (Hava=1)

Gaz Yoguniugu : 1,11 kg /m3s( 15 °C, 1 bar)

Coziintriik ( H20 ) 1 1185 mg/i

Diger Bilgiler : Zehirsiz, Narkotik ( anestezik } Asiriderecede yanict



HELYUM GAZ! TEKNIK SARTNAMESI

FiZIKSEL VE KIMYASAL OZELLIKLER (HELYUM GAZI) => tupler 50 1t./200
bar/9,06 m3 — 10 It./150 bar/1,36 m3 gaz ihtiva eder

Fiziksel Hali : Gaz

Koku / Renk : Kokusuz , Renksiz

Molekiil Agirlik : 4,00 gr/moi-gr

Kaynama Noktas: : - 268,96 °C

Kritik Sicakiik : - 267,9 °C

Gazin Ozgil Agirligi : 0,138 (Hava=1)

Gaz Yoguniugu : 0,167 kg /m3 (15 °C, 1 bar)
Cozindrluk ( H20 ) : 1,5 mg/l

Diger Bilgiler : Zehirsizdir. Havadan % 13,8 kat daha hafifdir.



ARGON GAZI TEKNIK SARTNAMESI

Urtin Adi : ARGON ( BasinghGaz Halinde )
Kimyasal FormQlli @ Ar

FiZIKSEL VE KIMYASAL OZELLIKLER
Fiziksel Hali : Gaz

Koku / Renk : Kokusuz , Renksiz

Molekiil Agirhik : 39,95 gr/mol-gr

Kaynama Noktast : - 185,9 °C

Ergime Noktasi: - 189,2 °C

Kritik Sicakhtk : - 122 °C

Gazin Ozgiil Agurhgi: 1,38 (Hava=1)

Gaz Yogunlugu : 1,669 kg / m3 (15 °C, 1 bar)
Coziinrliik ( H20 } : 61 mg/i

Diger Bilgiler : Zehirsizdir. Havadan 1,38 kat daha agirdi
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OZEL KARISIM GAZLARI $ARTNAME81
Thate konusu tibbi karisym g,az.!ar '»C‘Bﬁ . Hastanesi Laboratuarlarinda kullaniimak
icin tbbiamach karisim gazlarn ihtivacin kargilanmasmda kullambacakur.

Gaz kanigim ihale listesinde bulunan tim kangm gaz kalemlerini kapsayacak
sekilde olmahdy.

Karisim olan tiip dofurn oldukian sonra etiket yepistinhmnahidar,

- ~ . . X
Dolum yapilan tip rekorlanmn agz firma amblemli bantla kapattimalidir.




OZEL KARISIM GAZ SARTNAME

OZEL KARISIM ( %0,28 Karbonmonoksit + %9,7 Helyum + Balans Kuru Hava )

Yukarida yazih gaz keriguu 10 litre su hacimli vitksek basmgh gelik tiiplere dolum yapilacak, dolum
basinet 150 bar’dan agadt olmayacaktir.

Dolumu yapilan tipler analiz edilecek ve analiz sertifikass ile birlikte teslim edilecektir. (Dolum
toleranst + %5)

Dolum yapildiktan sonra tip vanasi, dolum yapan firma amblemli bantla kapatilacaktir ve tiip kapaklt
olarak sevk edilecektir.

Tiiplerin bakimlar: ve periyodik testleri yapilmis olmalidir.



