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Mitral Balon Valvuloplasti Kateteri Teknik Sartnamesi (KR 1171 )

. Mitral Balon Valvuloplasti Kateter Seti, 24mm, 26mm, 28mm ve 30mm ebatlarinda segeneklere
sahip olmahdir.

- Mitral Balon Valvuloplasti Kateter Seti asagjidaki ézellikiere sahip 7 pargadan olugmalidir:

2.1. Balon Valvuloplasti Kateteri; 12F genisliginde, en fazla 70 cm uzuniugunda olmahdir.

2.2. Balon Gerdirme Tipii (Stretching Tube): en fazla 1.2 mm. genisliginde, en az 80 cm
uzunlugunda olmalidir.

2.3. Dilatdr; en az 14F genisliginde ve en fazla 70 cm uzunlugunda olmahdir.

2.4. Guidewire; en az 0.025" genigliginde, Kateter lmeni ile uyumlu ve en az 175 cm
uzunlugunda olmalidir.

2.5. Stylet; en az 0.038" genisliginde, en az 80 cm uzunlukta ve ucu J seklinde olmalidir:
2.6. Sinnga; Balon ebadina ézel kademelendirilmis olacaktir. '

2.7. Ruler; Balon genisliginin 6lgimiinde kullanilacaktir.

Balon Kateteri gift limenli, Mitral kapakta sigirilmek tzere tasarlanmig olmali, ancak bir nedenle
geri inmemesi durumunda gerdirildiginde kendi kendine inerek kapaktan ve septumdaln gavenli
bir sekilde geri ¢ikartilabilmesi igin balon Uzerinde en az iki kuglik kontrast madde gikig deligi
icermelidir.

Balonun kapaga oturtulabilmesi igin balonun én bslimunin iginde tek yonlu valfe sahip ikinci bir
lateks katman bulunmalidir. Béylece ilk sisirmede balonun sadece 6n kismi siserek kapaga
oturtulmasi saglanabilmelidir.

Mitral balon MY olusmasini engellemek amaciyla, en dustk caph kademede sisirilebilmelidir.
Ornegin 28mm balon Kateter en az 24, 26 ve 28mm aralikta sisirilebilmelidir.

Balon sisirme ginngasindaki kademelere gdre sivi eklendiginde balon o kademedeki- ¢apta
sismelidir. Siringaya gére farkli ebatta sisen balonlar kabul edilmeyecektir.

Balon kateter gévdesinin tek tarafi saydam olmali, boylece balon i¢ havasi alinmak igin
yikandiginda iginde hava kalip kalmadi§i rahatiikla gérulebilmelidir,

Mitral balon katateri tizerinde, balonun ig havasinin alindigi girigte bir adet bosaltma muslugu
(stopcock) ve balonu sisirip indirildigi giriste de bir adet ana musluk (stopcock) olmak Uzere
toplam iki adet stopcocklu girig bulunmalidir.

Balon teslim edildigi gun itibariyle en az bir yil miatli olmalidir,
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TRANSSEPTAL IGNE TEKNIK OZELLIKLER
KR1052
56-71-86-98 cm uzunluklari olmaldir.

18 gauge capinda , ug kismi hafifce J seklinde olan ve kateterin proksimal kisimda ug
kismin y6niinii gdsteren ok olan, iginden mayi veya kan verilmek igin paslanmaz
celikten yapilmig bir igne olmalidir

Transseptal septostomi amaciyla kullanima uygun olmalidir.

Uretim ve sterilizasyon kaybolma tarihini gésteren steril ambalaj icerisinde teslim
edilmelidir

Teslimat esnasinda, teslim edilecek Giriintin miadi enaz 1 yil olmahdir.
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TRANSSPETAL GUIDING INTRODUGER (KR1051)

. Guiding Introducerlar 60 cm ve 62 cm olarak iki farkl uzunluk segenedine ve 67cm
dilatatér uzunluguna sahip olmalidir.

. 8ag atriumdan Sol atriuma transseptal gegisi saglamak igin Mullins style curve sahibi
olmalidir.

. 71cm. BRK Transspetal Needle ile uyumlu galigacak sekilde dizayn edilmig olmalidir.

. Introducerlar 8 French ve 10 French olmak {izere iki ebatta olmalidir. Gap! '8 Fre_nch
olan introducerlarin dilatérii 8 French, Gapi 10 French olan introducerlann dilatdrd 10
French olmalidir. :

0.032 inch ¢apinda guidewire ile galigmalidir.

. Kateter girig. boltumlerinin diganda kalan ucunda bulunan mekanizma hemostaz igin
silikon valf igermelidir.

. Yikama, ilag veya kontrast madde uygulamalari gibi iglemler igin kateter giris
bélumlerinde gl manifold bulunmalidir.
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