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TEKNIK SARTNAME

GENEL SARTLAR
Teklif edilecek tirtinler aymi marka olmalidir.
Sistem idarenin gosterecegi yere montaji yapilmis, ¢alisir durumda teslim edilecektir.
Onerilecek sunucu en az 3 (iig) yil yerinde garantiye sahip olacaktir.

Montaj i¢in gerekli tiim ekipmanlar yiiklenici tarafindan karsilanacaktr.

SUNUCU (SERVER) BILGISAYAR (2 ADET)

Onerilecek sunucu en az 2 adet fiziksel islemciye sahip olmalidir.
Sunucu en fazla 2U yiikseklikte olmalidir.

Teklif edilecek sunucular fizerinde, 2 (iki) adet Intel marka Xeon Gold serisi, en az 3(lig)
GHz hizinda, en az 12 (on iki) gekirdekli, en az 24.75 (yirmidértnoktayetmisbes) MB
onbellekli islemciler bulunacaktir.

Islemciler arasinda hizi en az 10.4 (onnoktaddr) GT/s olan en az 2 (iki) adet veri yolu
olacaktir,

Sunucular tlizerinde en az 24 (yirmi dért) adet DIMM yuvast bulunmalidir. Sunucular
lizerinde en az 256 (ylizyirmisekiz GB bellek bulunmal; ve en az 32 (otuziki) GB, ECC
ozellikli DDR4 bellek modiilleri ile teklif edilmelidir. Sunucunun bellek kapasitesi en
az 3 TB’a kadar ylikseltilebilmelidir.

Sunucular tizerinde, en az 3 (ii¢) adet 120 (yiizyirmi) GB kapasiteli, SSD 6Gbps, 2.5-
inch disk birimi bulunacaktir. Bu diskler hot-swap (sistem kapatilmadan takip
¢ikartilabilen) yapida disk yuvalarina takilacaktir.

Ttim diskler, calisirken takilip ¢ikartilabilen, hot-swap ya da hot plug, yapida olmalidir.
Sistem teklif edildii sasi igerisinde en az 8 adet disk siiriiciiyii desteklemelidir.

Sunucu tizerinde veri kaybini 6nleyecek pil ve ya benzeri teknolojiye sahip 2048 MB
bellekli RAID kontrol kart: bulunmalidir. RAID kontrol kart: en az RAID 0, 1, 5 ve 6
seviyelerini desteklemelidir.

Sunucu lizerinde en az 2 adet gigabit ethernet ve 2 adet 10 gigabit erigim noktas:
olmalidir. Ethernet baglanti noktalari yiik dengelemesi yapabilmelidir.

Sunucular iizerinde, SAN baglantisinin yapilabilmesi i¢in en az 1 adet porta sahip ve en
az 16 Gbps hizinda en az 2 adet kart bulunacaktir. ,

Sunucu lizerinde en az 4 adet USB port bulunmalidir.

Sunucular {izerinde sunucunun uzaktan acilmasini ve kapanmasini, grafiksel olarak
LAN ve WAN iizerinden yonetilmesini saglayacak uzaktan yonetim modiilii
bulunmalidir.
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Uzaktan yonetim modiiliit SSL erigimine sahip olmalt ve sunucu tizerindeki ethernet
erigim noktalarindan bagimsiz kendi Gigabit ethernet erigim noktasina sahip olmalidir.

Sunucunun 6n kisminda bilesenlere ait durum bilgilerini gdsteren ve olast bir ariza
durumunda renk degistiren LCD/TFT ekran bulunmalidir.

Sunucu bilesenlerine ve ydnetim yazilimina ait tiim siiriiciiler, giincellemeler vb.
yazilimlara ilgili Uretici internet sayfasindan en az garanti siiresi boyunca erisilebilmeli
ve bu yazilimlar licretsiz olarak indirilebilmelidir.

Sunucu Gireticisine ait ydnetim yazilimr ayni zamanda iireticiye ait blade tipi sunucular
da ydnetebilecektir.

Sunucu tizerinde en az 8 (sekiz) adet olmak iizere, iki islemci takiliyken desteklenen
maksimum sayida PCle tipinde genisleme yuvas: olmalidir.

Sunucunun, ¢alisma esnasinda sokiliip takilabilen ve her biri en az 750W giiclinde
yedekli ¢alisan giic kaynaklar: bulunmalidir.

Sunucu ile beraber kayan rayli kabin montaj kiti saglanmalidir.

Onerilecek sunucu 3 yil yerinde garantiye sahip olacaktir. Olusabilecek donanim
anzalari bir sonraki iy glinii miidahale igerecek sekilde yerinde parca degisim yapilarak
giderilecektir.

Teklif' edilecek sistem tizerindeki diskler garanti siiresi boyunca arizalanmasi
durumunda yenisiyle degistirilecek ve arizali disk kurum tarafindan alikonulacak, iade
edilmeyecektir,

Sunucu Windows Server 2008/2012/2016 ve Redhat Enterprise Linux isletim
sistemlerini desteklemelidir.

VERI DEPOLAMA SISTEMI (STORAGE) (1 ADET)

Teklif edilecek veri depolama sistemi All-Flash mimaride olmalidir.

Teklif edilecek tirtin tek bir markanin {irtinii olmalidir, yazilim ve donanim {iriinlerinin
bir araya getirilmesi ile sunulan teklifler kabul edilmeyecektir.

Teklif edilecek Veri Depolama sisteminin Ureticisi Gartner Magic Quadrant for
General-Purpose Disk Arrays” tablosunda liderler konumunda olmali ve gerekirse
bununla ilgili belgeleri s6zlesme asamasinda idareye sunacaktir.

Teklif edilecek veri depolama sistemi mimarisi “No single Point of Failure” seklinde
olmalidir. Tek noktadan hata durumuna kars: dnlemler almmig olmali ve herhangi bir
parcanin (disk, bellek, disk adaptérleri, giig kaynagi, fanlar, pil veya akii vs.)
anizalanmasi durumunda sistem veri kaybr olmadan kesintisiz olarak hizmetine devam
edebilmelidir.

Teklif edilecek disk sistemi {izerindeki isletim sistemi veya donamimsal yazilimin
(firmware) glincellenmesi sirasinda kesinti ve performans kayb1 yaganmamalidir.
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Storage lnitelerinin kiimelenerek (Storage cluster) teklif edilecek ¢ozlimler kabul
edilmeyecektir.

Teklif edilecek veri depolama sistemi lizerinde en az 2(iki) adet denetleme birimi
bulunmalidir. Denetleme birimleri birbirini yedekleme ve aktif-aktif ¢alisma dzelligine
sahip olmalidir.

Teklif edilecek veri depolama sistemi iizerindeki denetleme birimlerinin bellek
kapasitesi, istendiginde uygulamalarin performansini arttirmast amacryla 6zel olarak
béliimlenebilmeyi (Cache Partitioning) desteklemelidir. Bu Ozelligi desteklemeyen
sistemler talep edilen bellek kapasitesinin iki katmi teklif etmelidir.

Teklif edilecek veri depolama sistemi izerindeki SAN hizmeti veri depolama lirliniiniin
isletim sistemi icinde bir servis olarak caligmalidir. NAS {izerinden sanallastirilarak
SAN hizmeti veren ¢dziimler kabul edilmeyecektir.

Teklif edilecek veri depolama sistemi rack kabinlere takilabilir vapida olacaktir.

Teklif edilecek veri depolama sisteminin disk denetleme birimleri lizerinde bulunan
onbellek, elektrik kesintilerinde veri kaybini 6nlemek adina pil korumali olmalt ve
elektrik kesintisi halinde &nbellekteki bilgiyi stiresiz olarak saklayabilecek teknolojiye
sahip olmalidur.

Teklif edilecek veri depolama sistemi en az RAID 1+0, RAID 5, RAID 6 veri koruma
yontemlerini destekleyecektir.

Teklif edilecek veri depolama sistemi lizerinde, tim RAID gruplan i¢in global yedek
(global hot spare) disk tanimlamas: yapilabilmelidir.

Teklif edilen disk sistemi, teklif edilen disk tiplerinin her birinden en az %5 oraninda
Global Hot Spare olarak yapilandirinus sekilde teslim edilecektir. Teklif edilen sistem
global hot spare disk teknolojisine sahip degilse gereken yedek disk adedinin iki kati
sayida disk konfiglirasyona dahil edilecektir.

Teklif edilecek veri depolama sistemi tizerinde toplam en az 96 (doksanalt1) GB 6n
bellek (cache) bulunmalidir. Bu énbellekier DRAM tipinde olacaktir. SSD veya bir kart
lizerinden saglanmis alanlar, nbellek alani olarak kabul edilmeyecektir.

Teklif edilecek veri depolama sistemi {iizerinde RAID6 vert koruma yontemi
uygulanarak konfiglire edilmis olarak en fazla 800 GB kapasiteli MLC serisi SSD
disklerin kullanildig1 en az NET (Base2) 6 TiB bos alan olacaktir.

Teklif edilecek veri depolama sisteminde {izerindeki disklerde tanitilan disk alanlari
performanst arttirmak amaciyla birden fazla RAID grubuna yayilabilecektir.

Net kapasite hesab1 1KB=1024B baz alinarak yapilacaktir.

Teklif edilecek veri depolama sistemi tizerinde net kapasite hesabi yapilirken, iiretici
firmann teknolojisi geregi kullanmas: gereken sistem alanlar1 var ise (vault, isletim
sistemi vb.) bu alanlar net kapasite hesaplamasi haricinde tutulacaktir.
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Teklif edilecek veri depolama sistemi iizerine sadece SSD diskler takilabilmelidir.
Mekanik mimaride diskler takilamamalidir.

Teklif edilecek veri depolama sistemi tizerine 150 adet disk takilabilmelidir.

Teklif edilecek veri depolama sistemi igerisindeki yaratilan LUN’lar farkh fiziksel
diskler fiizerinde ve farkli RAID gruplari arasinda sistem calisirken hareket
ettirilebilecektir.

Teklif edilecek veri depolama sisteminin ka¢ adet (HDD ve SSD) diske kadar
biiyliyebilecegi belirtilecektir.

Teklif edilen {irin {izerinde FC, iSCSI protokolleri desteklenmeli, FC ve iSCSI
protokolleri lisansl: ise belirtilen kapasite i¢in teklif edilmelidir.

Teklif edilecek veri depolama sisteminde, bir sunucuya tanitilmis olan disk alam
herhangi bir kesintiye ugramadan genisletilebilmelidir.

Teklif edilecek veri depolama sistemine yeni bir disk ¢ekmecesi ve ilave sunucu port
ilave edilmesi durumunda sistem kapatilmayacaktir.

Teklif edilecek veri depolama sistemi Microsoft VSS, VMware SRM, VMware VAAI,
VMware VASA entegrasyonunu desteklemelidir. ‘

Teklif edilecek veri depolama sistemi iizerinde en az 1024 Adet mantiksal alan
tanimlamast yapilabilmelidir.

Teklif edilecek veri depolama sisteminin SAS disk arabirim baglantt (Back-End Disk
Interface) hizi en az 12Gbps hizinda olmalidir,

Kontrol tinitelerinden bir LUN’a active active simetrik erisim yapamayan veya ALUA
yontemini kullanan sistemler, sunucular ve fiber kanal anahtar iizerinden otomatik yuk
dagilimint saglayabilen ve ayni zamanda sunucu ile harici disk {initesi arasindaki tek
noktadan hatalari yok edecek yazilimi, desteklenen sunucu adedi ve kapasite ile teklif
edecektir. Active active simetrik erisim yapabilen sistemler bu yazilimr teklif
etmeyecektir.

Ureticinin sundugu iicretli bir MPIO yazihmi séz konusu ise, gerekli lisanslar
baglanacak tiim sunucular i¢in teklife dahil edilmelidir.

Teklif edilecek veri depolama sistemi iizerinde olusturulan LUN’larin farkl: disk tipleri
ve RAID seviyeleri arasinda sistem calisirken ve LUN’lara erisim devam ederken
hareket ettirilebilmesi desteklenmelidir. Bu 6zellik icin lisans gerekmesi durumunda
sistemin destekledigi maksimum kapasite i¢in lisanslar teklife dahil edilecektir.

Teklif edilecek veri depolama sistemine erisecek sunucularin ve bunlarin kullanacagi
mantiksal disk alanlarinin sayis: ile ilgili bir lisans kisitlamasi olmamaly, lisans ihtiyaci
varsa maksimum kapasite lisanslari teklif edilmelidir.

Teklif edilecek veri depolama sistemi {izerinde bulunan tim gl¢ kaynagi, sogutma
modiilleri, kontrol birimleri baglantilar1 yedekli olmalidir.
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Teklif edilecek veri depolama sistemi tizerinde yonetim amagl kullanilmak {izere en az
2 (iki) adet Ethernet portu olacaktir.

Teklif edilecek veri depolama sisteminde block bazli kullanim amaci ile en az 4 adet
her biri en az 16 Gbps bant genisligini destekleyen Fiber Kanal baglantiya imkan
tamyacak sunucu baglantt portu bulunacaktir. Ayrica en az 4 adet her biri 10Gbit bant
genisligini destekleyen Ethernet baglantist imkan taniyan sunucu baglanti portu gerekli
modiiller ile birlikte bulunacaktir. Teklif edilen veri depolama sistemi {izerindeki biitlin
sunucu baglanti noktalar: takili olarak teslim edilecektir.

Teklif edilecek veri depolama sistemi kendi {izerine, mantiksal birimlerin (LUN) tam
kopyalarini (clone) alabilmelidir. Bir disk katmani tizerindeki bir mantiksal disk
alanmun tam kopyalari (clone), farkl: bir disk katmani tizerine alinabilmelidir. Bu 6zellik
i¢in gerekli olan yazilimlar ve lisanslar teklif edilen net kapasite kadar verilecektir.

Teklif edilecek veri depolama sisteminin tizerinde snapshot ézelligi olacaktir. Alinan
snapshotlardan veri kurtarma amacli geriye doniis saglanabilecektir. Snapshot
programlama(schedule) imkani olmalidir. Bu 6zellik igin gerekli olan yazilimlar ve
lisanslar teklif edilen net kapasite kadar verilecektir.

Teklif edilecek veri depolama sistemi Thin Provisioning 6zelligine sahip olacaktir. Bu
ozellik i¢in gerekli olan yazilimlar ve lisanslar teklif edilen net kapasite kadar
verilecektir.

Teklif edilecek veri depolama sisteminde net alan kullanim verimliliginin
arttirilabilmesi adina; blok tekillestirme (deduplication) veya sikistirma (compression)
ozelliklerinden en az biri desteklenmelidir. Bu ozelliklerden en az 1 (bir) adedi igin
gerekli olan yazilimlar ve lisanslar teklif edilen net kapasite kadar verilecektir. Bu
Ozelliklerden en az 1 adedinin desteklenmedigi durumda sartnamede istenen her bir disk
katmani en az %50 daha fazla net kapasite (tariflenen RAID, spare vb. kosullar
saglanarak) ile teklif edilecektir.

Teklif edilecek veri depolama sistemi tizerinde desteklenen verimliligin arttiriimasi igin
kullanilacak bu dzellikler, es zamanli (inline) olarak kullanilacaktir. Ilgili ézelliklerin
sonradan aktif edilerek (post process) kullanilmas: durumunda, sartnamede istenen her
bir disk katmani en az %25 daha fazla net kapasite (tarif edilen RAID, spare vb. kosullar:
saglanarak) ile teklif edilecektir. :

Teklif edilecek veri depolama sistemi, HP-UX, IBM-AIX, IBM-0S/400, Linux,
Microsoft Windows isletim sistemleri ve VMware, Power VM ve XEN sanallastirma
¢coziimleriyle uyumlu olmalidir.



