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VAKUM YARDIMLI BUYUK KAPAMA SETi TEKNIK OZELLIKLERI

Vakum yardimli buyik kapama seti ile sistemde kullanilacak diger sarf malzemeler ve vakum
yardimli yara kapama unitesi ayni marka olmalidir ve tedavi surekliligini saglamalidir.

Vakum yardimli buyiik kapama seti steril ve tek kullanimlik olmalidir.

Vakum yardimli bilyiik kapama seti igindeki kapama seti, yara tedavisinden en etkin sonucu
alabilmek Uzere negatif basinci tum yara ylizeyine homojen dagitabilecek hidrofobik ézellikte
olmalidir.

Vakum yardimli biytk kapama seti igindeki kapama seti poliiretar eter malzemesinden Uretiimis
olmalidir

Vakum yardimli buyik kapama seti icindeki kapama seti, negatif basinci tim yara yuzeyine
homojen dagitabilecek acik ve gézenekli yapiya sahip olmalidir.

Vakum yardimli biyiik kapama seti igindeki kapama setinin gozenekleri 400-600 mikron
buyuklugunde olmahdir

Vakum yardimli biyik kapama seti, instilasyon ve/veya dijital goruntuleme ozelligine sahip (yaranin
ebatlarindaki kiigiilmeyi takip edip, data verebilen ve yara fotografini gésterme ozelligi olan)
cihazlarla uyumiu olmalidir.

Vakum yardiml bilyik kapama seti igindeki kapama fazla eksudall, enfekte ve kaviteli yaralarda
kullanilabilecek ozellikte olmalidir

Vakum yardimli biyik kapama seti arada saglikli doki-bulunan birden gok yaray! ekstra dizenege
gerek kalmadan tedavi edecek negatif basinci iletebilecek 6zellige sahip olmalidir

Vakum yardimli bilyiik kapama seti icindeki, kopik pansumanin élctleri 26 x 15 x 3.3 cm olmalidir.
Vakum yardimli yara kapama Unitesi ile baglantiy! saglayacak duizenek, vakum yardimli biytk
kapama seti iginde olmalidir. Set iginden gikan baglanti hortumunun, yara bolgesine uygulanan
kapamay! kaldirmadan, hastayi belirli bir stre vakum yardimli yara kapama unitesinden ayirmaya
olanak taniyacak bigimde baglanti yeri ve klempleri bulunmalidir. Bu sayede, istendigi taktirde
hastanin tedavisine ara verilebilmelidir )

Vakum yardiml blyik kapama seti, vakum yardimli yara kapama Unitesinde bulunan hassas basing
sensérleri ile uyumlu calisabilecek bir teknolojiye sahip olmalidir. Hassas basing sensorleri, hedef
negatif basinci yara yataginda izleme ve koruma yetenegine sahip ve surekli dogru geribildirim
saglamalidir

Vakum yardimli biyiik kapama setinde bulunan baglanti hortumu icinde, tedavi esnasinda
uygulanan negatif basincin algilanmasina yardimei olacak ve yara yatagindaki negatif basingta
degisiklik olmasi halinde bunu vakum yardimli yara kapama Unitesine ileterek uyari vermesine

olanak taniyacak duzenek bulunmalidir




