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VAKUM YARDıMLI ToPLAMA SETı TEKNıK özeı-ı-ixlERi

1 Vakum yardımlı toplama seti ile sistemde kullanılacak diğer sarf malzemeler ve vakum
yardımIı yara kapama

ünitesi aynı marka olmalı ve tedavi sürekliliğini sağlamalıdır.

2, Vakum yardımlı toplama seti steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

3. Vakum yardımlı toplama setinın vakum yardımlı yara kapama ünitesine bağlantı yerinde;

dışarıya koku bakteri ve sıvı geçişini engelleyen hidrofobik ve karbon fıltreler bulunmalıdır.

4 Vakum yardımlı toplama seti ıçerisinde bulunan toplama kabı hiçbir şekilde açılamamalı,
ıçerisine ek düzenek ilave edilememeli, açık bir ucu bulunmamalı ve tamamen tek kullanımlık
olmalıdır.

5, Vakum yardımlı toplama setı hastanın ve sağlık personelinin güvenliğı ve sağlığı göz önünde
bulundurularak açılamamalı ve delinemez özellikte ÜretıImiş olmalıdır.

6 Vakum yardımlı toplama seti en az 500ml sıvı toplama kapasitesine sahip olmalıdır

B, Vakum yardımlı toplama seti, içınde toplanan sıvıyıjelleştirecek özellikte olmalıdır.

9 Vakum yardımiı toplama setı kapama setinden gelen bağlantı hortumu ile tamamen uyumIu,

kolay bir şekılde birleştırılır ve dişlı yapısı sayesinde tedavinin süreklilığıni koruyacak özellikte
olmalıdır Bağlantı hortumu içinde, tedavı esnasında uygulanan negatif basıncın algılanmasına
yardımcı olacak ve yara yatağındaki negatif basınçta değişiklik olması halınde bunu vakum
yardımlı yara kapama unitesıne ileterek uyarı ve| esine oianak tanıyacak düzenek
bulunmalıdır
,1O Vakum yardımlı toplama seti, vakum yardımlı yara kapama ünitesinde bulunan hassas
basınç sensörleri ıie uyumlu çalışabilecek bir teknolojıye sahip olmalıdir Hassas basınç
sensörlerı, hedef negatıf basıncı yara yatağında izleme ve koruı:na yeteneğine sahip ve süreklı
doğru geribildırim sağlayabılecek özellikte olmal ıd ır.

11. Vakum yardımlı toplama setinin bağlı olduğu vakum yardımlı yara kapama ünitesinde
toplama kabının yerinde olup olmadığını algılayarak,toplama kabı yerinden çıkarıldığında sesli
uyarı verebılecek yapıda olmalıdır

12 Vakum yardımli toplama setinin bağlı olduğu vakum yardımlı yara kapama ünitesinde
toplama kabının dolduğunda uyarı verecek ve hastanın tedavısinin kesıntisiz devam etmesine
olanak sağlayacak yapıda olmalıdır ve toplama kabı dolduğunda sesli uyarı verebiIme|ıdir

13 Vakum yardımlı toplama setlerı tükenınceye kadar hastane kliniklerinde kalmak ve
kullanılmak üzere firma tarafından hastanenin ihtiyacı kadar vakum yardımlı yara kapama
ünitesi ücretsiz olarak sağlanmalıdır. Verilecek vakum yardımlı yara kapama ünitesi hasta
güvenliği ve sağlığı açısından T C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı oImalıdır

14 Mevcut cıhazlarda arıza olması halinde veya ihtiyaç duyulduğunda fırma tarafından daha
fazla cihaz desteği 24 saat içinde sağlanmalıdır

15 Ürün teklı orılinal ambalallarda bulunmalı ve tek kullanımlık olmalıdırAmbalaj üzerinde
üretım ve son kullanma tarıhı markası, teknık özellıklerı, lot numarası T C Sosyal Güvenlik
Kurulu kontrolünden geçmış ve T C. Sağlık Bakanlığı tarafından onayIanmış Ulusal Bilgi
Bankası kodu belirtilmış olmalıdır

16 Malzemenin raf Ömrü üretim tarihinden itibaren 2 (iki )yılolmalıdır.

17 f ırma hatalı ve bozuk çıkan malzelerı yenisı ile değiştirmelidir
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