VIDEO GASTROSKOP CiHAZI ( 1 adet )
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Video Gastroskop cihazi kurumumuz endoskopi tnitesinde mevcut CV-150 video prosesér-isik
kaynagi ile uyumlu olmalidir veya mevcut sistem ile uyumlu hale getiriimelidir.

Video Gastroskop’un saha gériis acisi en az 140° ve saha goris istikameti énden gérinusla
olmalidir.

Video Gastroskop'un saha goriis derinligi 3 ~ 100 mm arasinda olmalidir,

Video Gastroskop * un insertion tup dis ¢api en fazla 9,5 olmalidir.

Video Gastroskop * un distal ucun dig ¢api en fazla 9,5 olmalidir.

Video Gastroskop ‘un toplam uzunlugu en az 1.340 mm, faydali ¢alisma uzunlugu en az

1.025 mm olmalidir.

Video Gastroskop ‘ un ucunun biikilebilme kapasitesi yukari 210°, asag 90° , saga 100°

ve sola 100° olmalidir.

. Video Gastroskop ‘un instrument kanal ¢api en az 2.8 mm olmalidir.
. Video Gastroskop Uzerinde 4 adet uzaktan kumanda tusu bulunmali, kullanicilarin istegi

dogrultusunda segilebilir fonksiyonlar her bir tusa tanimlama &zelligi olmalidir. Bufonksiyonlar her bir
kumanda tusu igin ; gérunti kaydetme |, goruntu dondurma, print , iris ayari, enhancement gibi
islemleri igermelidir.

Video Gastroskop cihazi komple su gecirmez 6zellige sahip olmalidir,

Video Gastroskop cihazi ile birlikte cihazin standart setindeki malzemeler verilmelidir.

( 1 adet ) Kanal temizleme firgasi

(1 adet ) Kanal agzi temizleme fircasi

(1 adet ) Kanal temizleme adaptori

(2 adet ) Biyopsi kapagi

(1 adet ) Su koruma kapagi

VIDEO KOLONOSKOP CiHAZI ( 1 adet )
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Video Gastroskop cihazi kurumumuz endoskopi Unitesinde mevcut CV-150 video prosesor-1sik

kaynagi ile uyumlu olmalidir.

Video kolonoskopun saha gériis agisi en az 140° ve saha gorus istikameti 6nden gérunisli
olmalidir.

Video Kolonoskop 'un saha géris derinligi 3 ~ 100 mm olmalidir.

Video Kolonoskop * un insertion tip dis ¢ap! 12.8-13,2 mm olmalidir.

Video Kolonoskop  un distal ucun dig ¢api 12.8-13,2 mm olmalidir.

Video Kolonoskop 'un faydali galisma uzunlugu en az 1.650 mm olmalidir.

Video Kolonoskop ‘ un ucunun biikilebilme kapasitesi yukari 180°, asagi 180° , saga

160° ve sola 160° olmalidir.

Video Kolonoskop ‘un instrument kanal capt en az 3.7 mm olmahdir.

Video Kolonoskop tizerinde en az 3 tercihan 4 adet uzaktan kumanda tusu bulunmali, kullanicilarin
istedi dogrultusunda segilebilir fonksiyonlari her bir tusa tanimlama 6zelligi olmalidir. Bu fonksiyonlar
her bir kumanda tusu icin ; gérantt kaydetme | gorantu dondurma, print , iris ayari, enhancement gibi
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islemleri igermelidir.




10. Video Kolonoskop cihazi komple su gegirmez 6zellige sahip olmalidir,
11. Video Kolonoskop cihazi ile birlikte cihazin standart setindeki malzemeler verilmelidir
(1 adet ) Kanal temizleme firgasi
(1 adet ) Kanal agzi temizleme firgasi
(1 adet ) Kanal temizleme adaptéri
(2 adet ) Biyopsi kapagi
(1 adet ) Su koruma kapagi
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